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KNX - KNX Gen6 Standard датчики присутствия

PD4N-KNX-ST

белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93384

белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93385

Информация о продукте
Датчик присутствия KNX со встроенным шинным разъемом KNX
Минимальная глубина монтажа
1 х освещение (для регулирования или переключения), 1 х slave, 3 выхода HVAC (программируется
отдельно)
Интеллектуальный полуавтоматический режим, режим управления вне зависимости от
присутствия(сумеречный выключатель), автоматический режим
Индивидуальная настройка чувствительности для каждого PIR-сенсора
Определение направления движения
Измерение смешанного света с внутренним и внешним сенсором освещенности
Различные функции блокировки
LED индикаторы могут быть активированы / деактивированы
Кнопка программирования (физический адрес) может управляться с помощью пульта
дистанционного управления
Упвравление и переключение трех групп освещения с помощью смещения (возможно внешнее
воздействие)
Короткое присутствие, самонастраивающееся время задержки, функция коридора
Вызов сцен освещения
Режим HVAC (1 = комфорт, 2 = режим ожидания, 3 = экономия, 4 = защита от замерзания / жары)
PIR-сенсоры могут быть отключены индивидуально
Зона обнаружения может быть расширена благодаря режиму «master-slave»
Широкие возможности оптимизации для измерения освещенности
Вывод измеренного значения освещенности в шину
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Дистанционное управление с помощью IR-пульта ДУ(опционально)
PIN код
Возможно ручное управление с помощью внешних кнопок KNX
Контроль функции (heartbeat, циклическая передача)
Принудительное отключение
Интеллектуальная функция центрального отключения
Предупреждение выключения
Выбор состояния при возврате напряжения на шину
Пауза после выключения освещения для безопасности
Настройки ETS 4 для интеграции в системы KNX
Базу данных продуктов KNX для импорта в ETS можно загрузить с домашней страницы B.E.G.
Адаптация кривой диммирования
Определение коэффициента отражения, например, на рабочем столе, с дополнительным адаптером
BLE-IR-Adapter
Функция прожига для люминесцентных ламп от 1 часа до 100 часов
Soft-start
Пружинные зажимы
Линз-маска
Примеры применения:
Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Treppenhäuser, kleine Büros,
Sporthallen/Lagerhallen

Технические данные

Напряжение (к): по шине KNX

Размеры (к): FC= Ø 106 x 74 mm
FM= Ø 106 x 55 mm

станд. потребляемая
мощность (к):

12 mA

Зона обнаружения: горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)

Диапазон (к): макс. Ø 24 m перпендикулярно
макс. Ø 8 m фронтально
макс. Ø 6,4 m работа за столом

Зона наблюдения
(перпендикулярное
движение):

450 m² / 2,5 m монтажная высота

Высота монтажа мин. /
Макс. / Рекомендуется:

2 m / 10 m / 2,5 m

Степень / класс защиты: FC= IP20 / Класс III
FM= IP20 / Класс III

Температура
окружающей среды (к):

-25 °C до +55 °C

Корпус (к): Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Anzahl Lichtfühler: 2

Anzahl PIR Sensoren: 4
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KNX TP 256: Да

Ориентирующие
освещние (к):

5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min

Ночной свет (к): 5 – 100 %

Установленное значение
освещенности:

5 – 2000 Люкс

Паспорт устройства

Наименование Цвет Артикул EAN номер

PD4N-KNX-ST-FC белый матовый, похожий
RAL9010

93384 4007529933846

PD4N-KNX-ST-FM белый матовый, похожий
RAL9010

93385 4007529933853

Aксессуар

Наименование Цвет Артикул EAN номер

IR-PD-KNX - 92123 4007529921232

Антивандальная сетка (Ø
200 x 90 mm)

белый 92199 4007529921997

набор для накладного
монтажа IP54 PD2N- / PD4N-
FM

белый 93307 4007529933075

BLE-ИК-Адаптер черный 93067 4007529930678

Размеры 93385 Размеры 93384
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